
نحوه راه اندازی قفل نصب آماده سازی قفل برای نصبلیست اقلام موجود در بسته بندی و نقشه انفجاری قطعات قفل تنظیمات کاربربررسی اجمالی

١‐۵‐ نحوه ورود به محیط مدیریت

٢‐۵‐ راهنمای محیط مدیریت

١‐٣‐ تشخیص جهت درب 

٢‐٣‐ تعویض جهت باز شدن 

١‐۶‐ افزودن رمز کاربر

٢‐۶‐ افزودن اثرانگشت کاربر

٣‐۶‐ افزودن کارت کاربر

١‐با لمس صفحه بیرونی روی دستگیره بیرونی صفحه

کلید قفل روشن م یشود.

٢‐[*] را دو بار فشار دهید، رمز مدیریت را واردکنید، و 

[#] را فشار دهید.

٣‐راهنمای صوتی : ورود به حالت مدیریتی 

رمز پیش فرض مدیریت : ١٢٣۴۵۶٧٨ 

تغییر رمز مدیریت بلافاصله برای عملکرد منو مورد نیاز است.

(به مورد ٨‐۶ تغییر رمز مدیریت مراجعه کنید).

١‐۴‐مطابق نقشه نصب سورا خها را روی 

درب ایجاد کنید و قفل را داخل درب قرار 

دهید . 
این محصول م یتواند برای ۴ جهت باز شدن درب نصب گردد.

متناسب با جهت باز شدن درب، محل پی چها در شکل زیر را تغییر دهید.
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دستگیره داخلی

راست باز شو به داخل

راست باز شو به بیرون چپ باز شو به بیرون

چپ باز شو به داخل

ًا پس از بازکردن بسته، تمام قسم تها را با توجه به لیست زیر با دقت بررسی کنید. لطف قفل             لومباردی، قفلی با تکنولوژی بالا جهت ایجاد امنیت، ایمنی و راحتی در محی طهای کاری و 

مسکونی م یباشد.

٣‐۴‐مهر ههای اتصال را روی دستگیره

بیرونی نصب کنید. فنر داخل چهارسوی

دستگیره را وارد دستگیره کنید و چهارسو

را روی آن قرار دهید.

توجه : 

مهر ههای اتصال و چهارسوی دستگیره 

را متناسب با ضخامت در انتخاب کنید.

۵‐۴‐صفحه نصب را مطابق شکل زیر به

دستگیره بیرونی پیچ کنید.

۶‐۴‐فنر چهارسو را در سوراخ چهارسو وارد 

کنید قسمت بزرگ فنر در انتهای سوراخ باید

باشد.

٧‐۴‐سی مهای دستگیره بیرونی و قفل 

را به محل آنها در پشت 

دستگیره داخلی وصل کنید

دستگیره داخلی را مطابق این

شکل روی درب ببندید.

٩‐۴‐باتر یها و درپو شهای دستگیره را

نصب کنید.

١٠‐۴‐تمام کاربردهای مختلف قفل را چک 

کنید که درست کار کنند.

توجه :

حتماً کلید مکانیکی را چک 

کنید که درست کار کند.

توجه :

بعد از نصب قفل و 

مقابلی آن، کارکرد 

مکانیکی نرم قفل را

برای باز شدن چک

کنید.

پوشش

باطری

٨‐۴‐پی چهای دستگیره داخلی را ببندید و 

محکم کنید.
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راست بازشو

۴‐۴‐سی مها را از درب رد کنید و قفل بیرونی

را روی درب و چهارسو را روی قفل قرار دهید.

چهارسو

مهر ههای اتصال

مهر ههای اتصال

محل اتصال سی مها

چهارسو

فنر

٢‐۴‐پی چهای قفل را ببندید

توجه : 

زبانه اصلی قفل در

هنگام نصب نم یتواند

حرکت کند.

شماره کاربر : رمز کاربر با شماره کاربر قابل ثبت است.

٠۴‐٠٠ : شماره کاربر عادی

٠٨‐٠۵ : شماره کاربر موقت، پس از یک بار استفاده به طور خودکار حذف م یشود.

٠٩ : شماره اضطراری : در شرایط تهدید آمیز، این کد سیگنال زنگ خطر را برای سایر کاربران ارسال

م یکند.(در این قفل فعال نم یباشد).

 

شماره اثر انگشت : اثر انگشت با شماره اثر انگشت قابل ثبت است.

٩۴‐٠٠ : شماره اثر انگشت عادی

٩٩‐٩۵ : شماره اثر انگشت اضطراری . در شرایط تهدید آمیز، سیگنا لهای زنگ خطر را برای سایر 

کاربران ارسال م یکند.(در این قفل فعال نیست).

 

ًا نسبت به ضخامت درب بسته متناسب پیچ را انتخاب کنید. ١‐لطف

٢‐بسته موجود پی چهای همراه قفل برای در بها از ضخامت ٣٨ میل یمتر تا ۶٠ میل یمتر م یباشد.

 

وارد محیط مدیریت شوید(به مورد ١‐۵ مراجعه کنید) و برای ورود به 

بخش تنظیمات کاربر [١] را وارد کنید، سپس [١] را فشار دهید و رمز 

کاربر را اضافه کنید.

نمای جلو

بدنه قفل

کلید مکانیکی

صفحه کلید
کارت خوان

١‐در پوش باتری

M6 ٢‐پیچ

٣‐دستگیره داخلی

۴‐چهارسو

۵‐مهره اتصال پیچ

١١‐قفل

١٢‐پی چهای نصب قفل

M5 ١٣‐مهره اتصال پی چها

۶‐فنر

٧‐دستگیره بیرونی

M4 ٨‐پیچ

M5 ٩‐پیچ

١٠‐نصب صفحه 

زبانه قفل

دستگیره بیرونی

دستگیره داخلی

قفل

بسته پی چها

راهنمای مصرف کننده

کارت وارانتی

کلید ٢ عددجعبه کلیدهای مکانیکی

مقابلی قفل و پوشش

الگوی نصب

صفحه نصب داخلی

کارت

توجهتعدادردیف لوازم
محل چارسوی

دستگیره

زبانه اصلی قفل

زبانه زبانه امنیتی

حسگر 

اثر انگشت

دستگیره

راه اندازی مجدد

راه اندازی مجدد

کلید مکانیکی

کلید مکانیکی

APS1-B راهنمای

APS1

USB پورت

دکمه 

چند کاره

پوشش باتری

بررسی اجمالی

نمای زیرین

USB پورت

نمای پشت

وارد محیط مدیریت شوید(به مورد ١‐۵ مراجعه کنید)،[١] را در تنظیمات

کاربر فشار دهید، سپس [٢] را برای اضافه کردن اثر انگشت کاربر فشار

دهید.

وارد محیط مدیریت شوید(به مورد ١‐۵ مراجعه کنید)،[١] را در تنظیمات 

کاربر فشار دهید، جهت اضافه کردن کارت کاربر [٣] را فشار دهید.

شماره کارت ورودی را بین ٠٠ تا ٩٩ وارد کنید، سپس برای تأیید [#] را

فشار دهید.

کارت را نزدیک به قسمت کارت خوان قرار دهید تا صدای بوق را بشنوید

راهنمای صوتی : با موفقیت اضافه شد.

شماره اثر انگشت (٩٩~٠٠) را وارد کنید، برای تأیید [#] را فشار دهید.

مطابق راهنمای صوتی، ۴بار انگشت را روی اسکنر اثر انگشت قرار دهید.

راهنمایی صوتی :

ًا انگشت خود را برداشته و دوباره اسکن کنید. لطف

با موفقیت اضافه شد.

شماره کاربر (٠٩‐٠٠) را وارد کنید، و سپس برای تأیید [#] را فشار 

دهید. 

رمز کاربر را بین ۶ تا ١٢ رقم وارد کنید و [#] را فشار دهید، یک بار دیگر 

رمز همان کاربر را وراد کرده و برای تأیید [#] را فشار دهید.

راهنمای صوتی : با موفقیت اضافه شد. 

١‐در هنگام تنظیم این قفل م یتوانید راهنمای صوتی را دنبال کنید.

ًا پس از نصب آن را اصلاح کنید.(به مورد  ٢‐ کد مدیریت : رمز پیش فرض ١٢٣۴۵۶٧٨ است، لطف

٨‐۶ تغییر رمز مدیریت مراجعه کنید).

٣‐شماره کاربر : هنگام ورود رمز کاربرها را م یتوان تعریف کرد.

٠۴‐٠٠ : شماره کاربر عادی

٠٨‐٠۵ : شماره کاربر موقت، پس از یک بار استفاده به طور خودکار حذف م یشود.

٠٩ : شماره کاربر اضطراری : در شرایط تهدید آمیز، این کد سیگنال زنگ خطر را برای سایر کاربران 

ارسال م یکند.(در این قفل کاربردی ندارد)

۴‐رمز کاربر : رمز کاربرها فقط در محیط مدیریت قابل تنظیم است و هر رمز یک شماره کاربر دارد.

۵‐کارت : حداکثر ١٠٠ کارت با شماره کارت (٩٩‐٠٠) قابل ثبت است.

۶‐اثر انگشت : حداکثر ١٠٠ اثر انگشت را م یتوان با شماره اثر انگشت (٩٩‐٠٠) ثبت کرد.

٧‐برای مراجعه به شماره سریال دستگاه #۴٠٠ را وارد کنید.

ًا به موقع باتری را جایگزین کنید. ( باتری ٨‐ هنگامی که زنگ ولتاژ با صدای کم فعال شود، لطف

قدیمی و جدید را مخلوط نکنید).
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١‐تنظیمات کاربر

٢‐تنظیمات قفل

٣‐ثبت گزارش

۴‐عملکرد اضافی

۵‐اتصال بلوتوث

١‐اضافه کردن رمز کاربر

٢‐اضافه کردن اثر انگشت

٣‐اضافه کردن کارت

۴‐حذف رمز کاربر

۵‐حذف اثر انگشت

۶‐ حذف کارت

٧‐تنظیم حالت دائم باز

٩‐تغییر رمز مدیر

١‐تنظیم صدا

٢‐تنظیم زبان

١‐گزارش سیستم

شماره ١ را فشار دهید

شماره ٢ را فشار دهید

محیط مدیریت

* در این قفل گزینه ۴ و ۵ در محیط مدیریت فعال نم یباشند.

شماره ٣ را فشار دهید
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١٢٣۴۶ ۵



تنظیمات قفل

کنترل شماره سریال

نحوه استفاده از قفل
٧‐۶‐ تنظیم حالت باز کردن درب۴‐۶‐ حذف رمز کاربر

١‐٧‐ کنترل شماره سریال

١‐٩‐ باز کردن قفل در حالت معمولی

٢‐٩‐ باز کردن قفل در حالت ایمن

١١‐٩‐ نحوه استفاده از پورت USB اضطراری٨‐٩‐ دستگیره ایمن۶‐٩‐ قفل کردن درب٣‐٩‐ باز کردن با کلید مکانیکی

١٢‐٩‐ چگونه باتر یها را تعویض کنیم

١٣‐٩‐ راه اندازی مجدد

٩‐٩‐ تنظیمات صدا

١٠‐٩‐ بازگشت به تنظیمات کارخانه
٧‐٩‐ حالت دفاعی روشن/خاموش

۴‐٩‐ حالت خودکار/دستی

۵‐٩‐ دکمه چند منظوره

٨‐۶‐ تغییر رمز مدیریت

١‐٨‐ تنظیمات صوتی

٢‐٨‐ تنظیمات زبان

۵‐۶‐ حذف اثر انگشت کاربر

۶‐۶‐ حذف کارت کاربر

وارد محیط مدیریت شوید (به مورد ١‐۵ مراجعه کنید)، برای ورود به 

تنظیمات کاربر، [١] را فشار دهید، سپس جهت حذف رمز کاربر [۴] را 

فشار دهید.

وارد محیط مدیریت شوید (به مورد ١‐۵ مراجعه کنید)، برای ورود به 

تنظیمات کاربر، [١] را فشار دهید و سپس [٧] را فشار دهید. تا وارد

محیط تنظیم حالت باز کردن درب شوید.

وارد محیط مدیریت شوید (به مورد ١‐۵ مراجعه کنید)، [٣] را فشار 

دهید تا وارد سیستم جستجو شوید.

١‐١‐٩‐ باز کردن با رمز

١‐صفحه کلید را با لمس دست خود روشن کنید.

٢‐رمز کاربر اضافه شده را وارد کنید، برای تأیید [#] را 

فشار دهید. 

راهنمای صوتی : تأیید با موفقیت انجام شد.

٣‐برای باز کردن درب، دستگیره را فشار دهید یا بکشید. 

١‐٣‐٩‐ باز کردن با کلید مکانیکی

در شرایط اضطراری مانند فراموش کردن رمز، خاموش شدن یا 

خطای سیستم، م یتوانید از کلید مکانیکی برای باز کردن درب

استفاده کنید. 

١‐۶‐٩‐ قفل کردن از سمت بیرون

پس از بسته شدن درب در حالت اتوماتیک، زبانه در ١/۵ ثانیه

بیرون م یرود.

حالت راهنمای صوتی : درب بسته است. 

٢‐۶‐٩‐ قفل کردن از داخل

       را فشار دهید تا وقتی قفل در حالت دستی است، درب قفل 

شود.

راهنمای صوتی درب بسته است.

٣‐۶‐٩‐ حالت حریم خصوصی

برای ورود به حالت حریم خصوصی دکمه       را نگه دارید. 

راهنمای صوتی : حریم خصوصی روشن است.

برای خروج از این حالت درب باید از داخل بصورت دستی و

از بیرون با کلید مکانیکی باز شود.

١‐در حالت عادی، اگر به طور مداوم ١٠ بار رمز اشتباه یا اثر انگشت یا کارت اشتباه را وارد کنید

صفحه کلید لمسی و کارتخوان ۵ دقیقه قفل م یشود. در این شرایط م یتوانید با خارج کردن 

ًا قرار دادن باتری این شرایط را برطرف کنید. یا م یتوانید با رو شهای دیگر درب را  باتری و مجدد

باز کنید.

٢‐در حالت ایمن، با وارد کردن ١٠ مرتبه مداوم هر یک از رمز/اثرانگشت/کارت، سیستم ۵ دقیقه 

قفل م یشود. تحت این شرایط، رمز/اثرانگشت/کارت را نم یتوان وارد کرد. 

برای باز کردن قفل باید باتر یها را بیرون آورده و آنها را مجدداً قرار دهید.

١‐روشن : پس از بسته شدن درب از بیرون، صفحه کلید 

روشن م یشود، اگر چند ثانیه انگشت خود را روی  این علامت  

        قرار دهید، قفل وارد حالت  دفاعی م یشود، در این حالت

هنگامی که کسی درب را از داخل باز کند، قفل آژیر هشدار 

م یزند.

٢‐خاموش : هنگامی که کسی در را از بیرون باز کند، حالت 

دفاعی حذف خواهد شد.       

دکمه حالت دفاعی       

USB پورت

١‐هنگامی که شما نشانگر قرمز را بر روی سوئیچ مشاهده 

م یکنید، به این معنی است که عملکرد دستگیره ایمن 

فعال شده است، در این شرایط، دستگیره داخلی نم یتواند

فشار داده شود و یا کشیده شود و درب فقط از خارج باز

م یشود.

٢‐هنگامی که شما نشانگر سبز را بر روی سوئیچ مشاهده

م یکنید، به این معنی است که عملکرد دستگیره ایمن 

خلاص شده است، در این شرایط م یتوان دستگیره داخلی 

را به صورت آزاد هل داد یا کشید و درب را از دو طرف درب 

باز کرد.    

Micro-USB 5V اگر باتر یها در حال فرسودگی هستند، م یتوانید

را برای تأمین برق متصل کنید.

کابل را در درگاه USB اضطراری قرار دهید، سپس درب را به روش 

عادی باز کنید.   

١‐در حالت روشن بودن صدای عملکرد در تنظیمات 

سیستم، هنگامی که صفحه کلید از بیرون روشن 

م یشود، با فشار دادن طولانی  بر روی کلید # م یتوانید 

به طور موقت قفل را در حالت بی صدا قرار دهید. پس از 

خاموش و روشن کردن صفحه کلید قفل دوباره به حالت 

صدا دار باز م یگردد.

٢‐در حالت خاموش بودن صدای عملکرد در تنظیمات

سیستم، هنگامی که صفحه کلید از بیرون روشن م یشود، 

با فشار دادن طولانی # بدون هیچ ورودی دیجیتالی م یتواند 

به طور موقت وارد حالت باصدا شود. 

پس از خاموش و روشن کردن صفحه کلید، صدا دوباره 

حالت ب یصدا را بازیابی م یکند.    

در صورت فراموش کردن رمز مدیریت م یتوانید پوشش

باتری را بردارید و دکمه ریست را برای ۵ ثانیه نگه دارید.

راهنمای صوتی : 

قفل شما به تنظیم کارخانه بازگردیده است. این بدین 

معنی است که قفل با موفقیت به تنظیمات کارخانه 

بازگردانده شده است.    

١‐ پوشش باتری را بردارید، سوئیچ A-M را مشاهده خواهید

کرد.

٢‐ A به معنای حالت اتوماتیک است :پس از بستن درب، زبانه

به طور خودکار جلو م یآید و درب قفل م یشود.

٣‐ M به معنی حالت دستی است : پس از بستن درب، زبانه

بیرون نم یآید، درب باز م یماند.

٢‐١‐٩‐ باز کردن با اثرانگشت

١‐انگشت (اضافه شده) را بر روی حسگر اثر انگشت قرار

دهید. 

راهنمای صوتی : تأیید با موفقیت انجام شد.

٢‐برای باز کردن درب، دستگیره را فشار دهید یا بکشید. 

٣‐١‐٩‐ باز کردن با کارت

١‐کارت (اضافه شده) را در قسمت کارت خوان قرار دهید،

راهنمای صوتی : تأیید با موفقیت انجام شد.

٢‐برای باز کردن درب، دستگیره را فشار دهید یا بکشید. 

در حالت ایمن، برای باز کردن درب به دوبار تأیید نیاز است.

(١) رمز + اثر انگشت

(٢) رمز + کارت

(٣) اثر انگشت + کارت

پس از ورود به سیستم جستجو، [١] را فشار دهید، سپس شماره سریال

قفل خوانده م یشود.

همچنین م یتوانید با وارد کردن [#]۴٠٠ شماره سریال خود را بررسی

کنید.

برای انتخاب حالت ایمن [٢] را فشار دهید :

بازکردن درب با ترکیب کد یا کارت یا اثرانگشت

حالت عادی

در حالت ایمن، عملیات پاک کردن کلی نم یتواند انجام شود.

ًا پس از نصب، رمز مدیریت را تغییر دهید. لطف

کاربران م یتوانند رمزهای جعلی را قبل یا بعد از رمز کاربر صحیح

وارد کنند.کل رمز ورودی نباید بیش از  ٣٠ رقم باشد.

در حالت دستی، پنل جلویی را روشن کرده و سپس برای باز 

کردن قفل، دستگیره را فشار دهید یا بکشید. برای قفل کردن

از بیرون می توانید کد/کارت یا اثر انگشت پین را شناسایی کنید.

تمام رمز/اثرانگشت/کارت اضافه شده از قبل، بعد از بازگشت به تنظیمات کارخانه پاک م یشوند

کد مدیریت به [١٢٣۴۵۶٧٨] بازیابی م یشود. لطفاً در اسرع وقت آنرا تغییر دهید.

هنگامی که ولتاژ باتری پایین تر از ۴/٨ ولت است، پس از هر بار که 

قفل را با موفقیت باز کنید سیستم راهنمای صدا اعلام خواهد کرد:

ًا باتر یها ًا باتری را جایگزین کنید. در این شرایط، لطف قدرت کم، لطف

را در اسرع وقت تعویض کنید. (انواع مختلفی از باتری یا باتر یهای 

قدیمی و جدید را با هم استفاده نکنید)

عملکرد : هنگامی که قفل کردن قفل از خارج توسط 

رمز / کارت / اثر انگشت انجام نشد، م یتوانید دکمه

راه اندازی مجدد را فشار دهید تا سیستم کار کند.

(باتر یها باید سالم و شارژ باشند)

روش راه اندازی مجدد : 

برای فشار دادن دکمه راه اندازی مجدد از سوزن استفاده

کنید تا اینکه صدای دینگ دونگ را بشنوید یا از پایین به 

بالا روشن شدن صفحه کلید را ببندید، سپس راه اندازی

مجدد قفل موفق شده است.

دکمه شروع به کار مجدد

دکمه 

ریست

سوئیچ 

دستگیره ایمن

کلید مکانیکی

صفحه کلید لمسی

حسگر اثر انگشت

قسمت کارت خوان

دستگیره را 

فشار دهید

یا بکشید 

تا باز شود

دستگیره را 

فشار دهید

یا بکشید 

تا باز شود

دستگیره را 

فشار دهید

یا بکشید 

تا باز شود

جعبه باتری

دکمه ریست

١‐عمر باتری

در جعبه باتری م یتوانید حداقل ۴ باتری و حداکثر ٨ باتری آلکالاین 

AA1.5V را قرار دهید.م یتوان آنها را برای بیش از یک سال استفاده 

کرد زیرا به طور استاندارد ١٠ بار در روز استفاده م یشود.(عمر باتری 

نسبت به عادت کاربر، استفاده از محیط، عملکرد اختیاری و غیره کاربر 

بستگی دارد.

٢‐راهنمای صوتی تعویض باتر یها

ًا باتر یها ًا باتری را جایگزین کنید)، لطف هنگام شنیدن (قدرت کم، لطف

را در اسرع وقت تغییر دهید. 

دکمه       یک بار فشار دهید : زبان ههای اصلی بلافاصله بیرون

م یآیند تا درب قفل شود (چه در حالت اتوماتیک یا حالت دستی)

دکمه      را برای ۵ ثانیه نگه دارید : وقتی درب در حالت بسته

باشد، مهم نیست که قفل در حالت اتوماتیک باشد یا دستی .

زبانه اصلی به سرعت بیرون آمده و درب قفل م یشود و قفل در

حالت حریم خصوصی قرار م یگیرد. در این حالت م یتوان قفل را 

فقط با استفاده از کلید مکانیکی از بیرون باز کرد و پس از باز کردن 

درب از داخل یا استفاده از کلید مکانیکی، این محدودیت برطرف 

م یشود.

وارد محیط مدیریت شوید (به مورد ١‐۵ مراجعه کنید)، برای ورود به 

تنظیمات کاربر، [١] را فشار دهید، سپس جهت تغییر کد مدیریت [٩] را 

فشار دهید.

وارد محیط مدیریت شوید (به مورد ١‐۵ مراجعه کنید)، [٢] را فشار 

دهید تا وارد تنظیمات سیستم شوید، سپس جهت ورود به تنظیمات 

صوتی [٣] را فشار دهید.

وارد محیط مدیریت شوید(به مورد ١‐۵ مراجعه کنید)،[٢] را فشار دهید

تا وارد تنظیمات سیستم شوید، سپس جهت ورود به تنظیمات زبان [٢]

را فشار دهید.

برای انتخاب زبان چینی، [١] را فشار دهید.

برای انتخاب زبان اسپانیایی، [٣] را فشار دهید.

برای انتخاب زبان پرتقالی، [۴] را فشار دهید.

برای انتخاب زبان روسی، [۵] را فشار دهید.

برای انتخاب زبان انگلیسی، [٢] را فشار دهید.

برای روشن کردن صدای عملکرد [١] را فشار دهید، سپس قفل صدای 

عملکرد را ارائه می دهد.

برای خاموش کردن صدای عملکرد [٢] را فشار دهید، سپس قفل به جز 

زنگ هشدار و راهنمای صوتی در حالت مدیریت صدای عملکرد را ارائه 

نم یدهد.

کد جدید مدیریت را بین ۶ تا ١٢ رقم وارد کنید، برای تأیید [#] را فشار 

دهید و سپس کد جدید را دوباره وارد کنید. برای تأیید [#] را فشار 

دهید. 

راهنمای صوتی : با موفقیت حذف شد.

وارد محیط مدیریت شوید (به مورد ١‐۵ مراجعه کنید)، برای ورود به 

تنظیمات کاربر، [١] را فشار دهید، سپس جهت حذف اثر انگشت کاربر

 [۵] را فشار دهید.

وارد محیط مدیریت شوید (به مورد ١‐۵ مراجعه کنید)، برای ورود به 

تنظیمات کاربر، [١] را فشار دهید، سپس جهت حذف کارت کاربر [۶] را 

فشار دهید.

برای حذف هر یک از کار تها [١] را فشار دهید. شماره کارتی را که 

م یخواهید حذف شود را وارد کنید و برای تأیید [#] فشار دهید، یا 

کارت را در قسمت کارت خوان قرار دهید تا اینکه صدای دینگ را 

بشنوید.

راهنمای صوتی : با موفقیت حذف شد.

شماره [٢] را برای حذف همه کار تها فشار دهید. 

راهنمای صوتی : با موفقیت حذف شد.

برای پاک کردن یک اثر انگشت، [١] را فشار دهید. شماره اثر انگشت

را که می خواهید حذف شود، فشار دهید و سپس [#] را جهت تأیید 

فشار دهید یا انگشت خود را روی اسکنر اثر انگشت بگذارید تا صدای

دینگ را بشنوید. 

راهنمای صوتی : با موفقیت حذف شد.

برای حذف همه اثر انگش تها [٢] را فشار دهید.

راهنمای صوتی : با موفقیت حذف شد.

برای حذف تنها یک رمز کاربر، [١] را فشار دهید شماره کاربری را که 

م یخواهید حذف شود را وارد کنید، برای تأیید [#] را فشار دهید.

راهنمای صوتی : با موفقیت حذف شد.

برای حذف همه کاربرها، [٢] را فشار دهید. 

توجهراهنمای صوتی : با موفقیت حذف شد.

توجه

توجه

توجه

توجه

توجه

توجه
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