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SAROمنبع تغذیه مخصوص قف لهاي الکتریکی(ترجیحاً از منبع تغذیه             استفاده شود.)

منبع تغذیه معمولی

توجه: در صورت استفاده از منبع تغذیه معمولی حتماً از دیود موجود در بسته جهت محافظت

از دستگاه استفاده نمایید.

این دستگاه یک کارت خوان کوچک، ضد آب مستقل                  و قابل برنامه ریزي است

که امکان ورود براي 2000 کاربر را فراهم م یکند. مدار با قدرت پایین طول عمر دستگاه را 

زیادتر م یکند.

(Standalone)

زمان قابل تنظیم رله

حداکثر مجاز جریان عبوري از رله

مقاومت در برابر آب و خاك

-

ورودي براي دکمه خروج
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آلارم خطر

بعد از 10 مرتبه تشخیص کارت اشتباه دستگاه آژیر م یکشد. م یتوان دستگاه را طوري تنظیم کرد

که پس از به صدا در آمدن آژیر، تا 10 دقیقه نیز از ورود کاربران جلوگیري نمایید. آژیر با نشان

دادن یک کارت معتبر کاربري و یا مستر کد قطع م یشود.

تنظیمات آلارم خطر

تنظیم نور و صدا

روش اول: اضافه کردن کارت کاربر با ریموت کنترل

روش اول: پاك کردن کارت کاربر با ریموت کنترل

پاك کردن کارت کاربر

2- اضافه کردن کارت: شناسه کاربر به شکل

اتوماتیک توسط دستگاه به هر کارت اختصاص

م ییابد.

صداي بوق دستگاه

0(تکرار کد مستر جدید)   (کد مستر جدید)

بازگشت به تنظیمات کارخانه: (و همچنین معرفی کار تهاي مستر جدید)

برق دستگاه را قطع کنید، سیم زرد دستگاه را به سیم مشکی            وصل نمایید و مجدداً برق

را وصل کنید. سیم زرد را جدا کنید و م یبینید که هر دو چراغ سبز و قرمز روشن هستند. حالا

دو کارت دلخواه را به ترتیب به دستگاه نزدیک کنید. بعد از معرفی کارت دوم، دستگاه به حالت

عادي با چراغ قرمز بر م یگردد. دو کارتی که به دستگاه معرفی کرده اید، از این پس به ترتیب

 کارت مستر           و                  خواهند بود و مستر کار تهاي قبلی فاقد اعتبار هستند.  
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