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کاتالوگ نصب  یراق لولا محوری
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کس محور لولا تا لبه لنگه درب (میلی متر) فاصله آ

حداقل فاصله لبه لنگه درب تا دیوار(میلی متر)

ضخامت لنگه درب (میلی متر)
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دیوار

P : Pivot Axe

G : Gap

T : Thickness

   P Min 91 mm

G

11.0 MM11.0 MM11.0 MM

WOOD OTHER SURFACE S



A1

B1

5.0 MM

5.0 MM

گردبر ۲۵

25.0 MM

20.0 MM

چسب دوقلو

چکش لاستیکی

نکات لازم الاجرا جھت درگیر شدن شفت کلنگی، مکانیزم 

متحرک بالای درب در قطعه نصب شونده روی کلاف ثابت 

بالای لنگه:

      ۱. قبل از نصب درب باید دقت شود تا شفت کلنگی،
ً

      حتما در وسط لوبیایی مکانیزم قرار گرفته باشد.

    ۲. بعد از درگیر شدن شفت کلنگی در حفره  قطعه ثابت

      بالای آن و با اطمینان از بستن پیچ پایینی مکانیزم در 

به ھای ساعت تا انتھا، شفت کلنگی باید در        جھت عقر

      بالاترین حد از بیرون زدگی خود از روی صفحه مکانیزم

      قرار گیرد.

    ۳. شفت کلنگی باید حداقل ۱۲ میلیمتر درعمق حفره 

      قطعه ثابت درگیر شده باشد.

    ۴. بعد از اتمام بالا بردن شفت کلنگی و اجرای موارد فوق،

      امکان تنظیم درزھای عمودی طرفین با پیچ بالای مکانیزم

      وجود دارد.
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