
درز پایین لنگه 

حداقل ۱۳ میلی متر

درز بالای لنگه

حداقل ۵ میلی متر 

 حداکثر۱۰ میلی متر

ابعاد نھایی درب

عرض: ۲۵۰۰ میلی متر

ارتفاع: ۶۰۰۰ میلیمتر

ضخامت :۱۵۰ میلیمتر

قطعه نصب شونده روی کلاف ثابت بالای لنگه

قطعه نصب شونده روی زمین
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سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

مرکز مالکیت صنعتی

شماره ثبت :

iron_facade

ID  42857

نھایت وزن درب

۷۰۰ کیلوگرم

کاتالوگ جانمایی یراق لولا محوری
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قطعه نصب شونده روی کلاف ثابت بالای لنگه

مکانیزم شفت کلنگی متحرک بالای لولا محوری 

مکانیزم پایین لولا محوری 

قطعه نصب شونده روی زمین

بوط به قطعه نصب شونده روی زمین شابلون پلکسی مر

چسب دو قلو

لن آچار آ

۱۱ عدد پیچ سر مته برای اتصال قطعات شماره ۱ و ۲ و ۳ (۵*۳۲)

لن (۴*۱۲) یا  ۲عدد مھره رو پیچ تو پیچ (۴*۱۰) و ۲ عدد پیچ آ

۲ عدد پیچ خودرو (۵*۳۸) و ۲ عدد رول پلاک برای نصب قطعه 

شماره ۴ بر روی زمین
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مقطع طولی
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محل نصب : پایین لنگه دربمحل نصب : بالای لنگه درب

مکانیزم پایین لولا محوری            مکانیزم شفت کلنگی متحرک بالای لولا محوری             
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با قابلیت عبور کابل درب بازکن برقی حداکثر به قطر ۸ میلی متر
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